
Légende: 

Normes graphiques : 

débord extérieur

découpe du drapeau
limite intérieure de sécurité

les instructions suivantes:

• Plateformes: Mac ou PC

• Logiciels:
- Adobe Illustrator (preféré) CS3 et antérieur  
- Adobe Photoshop( préféré) CS3 et antérieur 
- Adobe InDesign CS3 et antérieur 

Pour toutes questions concernant l'utilisation d'autres programmes, veuillez 
contacter votre chargé de projet.

Sérigraphie:

supplémentaires que représenterait la séparation chromatique nécessaire à 
cette technique.
• Les couleurs pantones utilisées doivent être indiquées.

Impression numérique:
La résolution minimale acceptable pour obtenir une image  non vectorielle 
de qualité est de 100 à 120 pixels/cm2 pour une impression pleine 
grandeur(à 100%).

À éviter:   -  utiliser les images web pour imprimer une grande surface.
                      -  Utiliser le logo d'une carte de visite comme document de    
                          travail ( trop petit)
Lorsque vous n'êtes pas sûr de la résolution de vos images bitmap, n'ésitez 
pas à contacter votre chargé de projet pour des conseils.

Générale:
• Convertir les polices de caractère en vecteur ( create outlines), ou joindre  

   de la sauvegarde , ou les joindre dans un dossier séparé (collect)
• Pour une impression pleine grandeur, respectez un débord extérieur de 1” . 
• Vos logos , textes ou tous autre éléments importants aux message doivent 
   rester   1” à l'intérieur du rebord .
• Fournir une épreuve couleur
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TENTE PROMO
modèle B 10x15

échelle : 3.125%
100% = 32X 

Ce document pdf est ouvrable dans illustrator 

pour vos travaux graphiques
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